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Starkes magnetisches Feld
Der verbaute Magnet erzeugt ein weitreichendes (teilwei-
se mehr als 20 cm), starkes Magnetfeld. Sie können unter 
anderem Fernseher und Laptops, Computer-Festplatten, 
Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische 
Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen.

Quetschungen
Der Magnet ist so stark, dass schon bei leicht unvorsichti-
ger Handhabung Körperteile wie Finger zwischen Magnet 
und angezogenen Gegenständen eingeklemmt werden. 
Dadurch kann es zu Quetschungen und Blutergüssen 
kommen.

Gefahr für Herzschrittmachen
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Personen mit Herz-
schrittmachern in der Nähe des Magneten sind. Warnen 
Sie Personen mit Herzschrittmachern, wenn Sie sich dem 
Magnetmesskopf nähern.

Entzündungsgefahr
Falls der Messkopf beschädigt wird kann sich der Staub 
leicht entzünden

Gefahr für Kinder und Allergiker und bei Kollisionen

Lassen Sie den Magnetmesskopf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Die Magneten sind mit Nickel beschichtet. Manche Menschen reagieren auf 
Nickel allergisch.Vermeiden Sie deshalb dauerhaften Kontakt, falls sich der 
Schutzaufkleber vom Messkopf gelöst hat oder beschädigt ist.

Wenn der Magnet (beispielsweise mit anderen Magneten kollidiert können 
Splitter entstehen, die potentiell meterweit fliegen und Augen empfindlich ver-
letzen können.
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